2021年湖北省高等职业院校扩招招生考试
《飞机机电设备维修技术专业》职业适应性测试考试大纲
（鄂州职业大学制定）
    一、考试性质
依据《省教育厅等七部门关于印发<2021年湖北省高职扩招专项工作方案>的通知》（鄂教职成【2021】9号）文件精神，职业适应性测试为选拔性考试，面向部分A类（指A类中符合我省2021年普通高考报名条件的普通高中应往届毕业生，含前期已经参加普通高考报名考试但未被录取的考生）、B类（我省户籍具有高中阶段学历或同等学力的退役军人）、C类（我省户籍或非湖北户籍在鄂工作、具有高中阶段学历或同等学力及以上的失业人员、农民工、高素质农名、基层农技人员、企业单位在岗职工群体）。飞机机电设备维修技术专业职业适应性测试，具有一定的信度、效度和必要的区分度。
二、考试形式
A类：文化素质测试和职业适应性测试，各200分，总分400分；
B类和C类:专业基本理论测试和职业适应性测试，各200分，总分400分。
三、考试内容
（1）职业适应性测试
1.测试形式及内容
测试以“面试”为主，主要考核内容包括身体心理素质、语言表达能力、分析判断能力、协调反应能力、职业素养及价值取向、基本职业能力测试（含职业规划、学习能力、分析判断能力、通识基础与职业素养）等几大项。
2.考核项目及标准
考试采取“面试”形式，满分200 分，样题见附件一。具体内容如表1所示:

               表1：职业适应性测试内容与评分标准
	内容
	项目
	内容及要求

	面试
（基本职业素养）
100分
	中、英文表达能力
（30分）
	中或英文自我介绍
	1.口齿清楚、流利
2.思路清晰
3.表达简洁、自然

	
	举止礼仪
(20分)
	行为举止
文明礼仪
	礼貌周到，神情自然，谦和、自信

	
	个人品德
（30分）
	政治品德
职业取向
	1.认同社会主义价值观
2.正确的个人发展观
3.合适的职业发展取向

	
	身心素质
(20分)
	身体素质与
心理承受能力
	1.健康的身体
2.心理健全，有较好的抗压、抗挫折的心理承受力

	基本职业能力
100分
	自我认知、职业生涯规划
（20分）
	自我认知、有适合职业生涯规划需要的特长
	1.正确自我认知
2.有适合职业生涯规划需要的特长和爱好

	
	学习能力，协作合作
（30分）
	有较强的主动学习意识和持续学习的能力，团队协作合作能力
	1.有较强的主动学习能力；
2.具备团队合作、协作能力；
3.有较强集体观念。

	
	分析判断
能力
（30分）
	分析判断能力
应变能力
	1.语言理解能力强，有阅读习惯，能学以致用
2.较好的应变能力，能比较迅速地理解老师的提问，并能较好地应对
3.较好的逻辑分析和判断能力

	
	通识基础与
职业素养
（20分）
	亲和力与
服务意识
	1.语调、语气运用到位，善用眼神沟通，始终保持微笑，态度和蔼亲切
2.性格开朗大方、有礼貌，热情周到，有奉献精神、合作精神



（2）专业基本理论测试
1.测试形式及内容
测试以“笔试”为主，涉及内容如下：
电工基本常识（家用电器、常用电工工具、钳工工具、电路元器件、变压器等）；
安全常识（生活用电、交通安全、网络安全、信息安全等）；
电工读图的基本知识；一般生产设备的基本电气控制线路；
常用电工材料；常用工具（包括专用工具）、量具和仪表；
供电和用电的一般知识；防护用具等使用知识；
科学文化常识主要包括科学常识、技术常识、文化知识、文化修养等；
掌握计算机信息技术、硬件、软件、网络、多媒体和数据库基础知识；
掌握Windows操作系统、Internet工具、Office、声音处理、图形图像处理等软件的使用；
熟练掌握常用软件的使用方法，包括Word、Excel、PowerPoint、Access等。 
2.试卷结构、答题要求、评分办法
试卷结构
      考试题型、难易程度大致分别如表2、表3所示：
表2：题型大致比例
	序号
	题型
	所占比例

	1
	单项选择题
	50%

	2
	是非判断题
	20%

	3
	简答题
	30%


                           表3．难易大致比例
	序号
	难易程度
	所占比例

	1
	容易试题
	50%

	2
	中等难度试题
	30%

	3
	较难试题
	20%


答题要求
单项选择题  共20道题，每一个道题设置四个选项，只有一个选项是正确的，把正确选项的序号填在题目前的括号内。
是非判断题  共10道题，正确的在题目前的括弧内打“√”，错误的在题目前的括号内打“×”。
简答题 共2道题，对相关内容进行简答，样题见附件二。
评分办法
单项选择题   必须按要求把答案填写在题目前的括号内，每题5分，正确给分，错误不给分。
是非判断题  必须按要求把“√”（或“×”）填写在题目前的括号内，每题4分，正确给分，错误不给分。
简答题 共2道题，对相关内容进行简答，每题30分。

4、 考试样卷（见附件）

    




























附件一：
2021年《飞机机电设备维修技术》专业扩招面试题（样题）
本卷共5题，每题40分，总分200分，测试时间为每人5分钟
考生姓名：                      准考证号：              
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	总分
	登分人

	得分
	
	
	
	
	
	
	



1、 [bookmark: _GoBack]谈谈你对飞机机电设备维修技术专业的职业规划？



2、 当代民航精神是什么？



3、 在德、智、体、美、劳全面发展中，结合职业岗位，谈谈你对“劳”的理解？



4、 列举你知道的中国传统文化。



5、 你认为飞机机电设备维修专业主要面向哪些岗位？




附件二：
2021年扩招《飞机机电设备维修》专业基本理论测试（样题）
本卷共三大题，共3页，总分200分，考试时间为90分钟
考生姓名：                       准考证号：                          
	题号
	一
	二
	三
	总分
	登分人

	得分
	
	
	
	
	


	评卷人
	得分

	
	


一、单项选择题（每题5分,共100分）


1．电流的单位是（  ）。
（A）伏特   （B）瓦   （C）安培  （D）焦耳
2．测量超高电压时，应使用（  ）与电压表配合测量。
（A）电压互感器  （B）电流互感器  （C）电流表  （D）电度表
3．型号LFC—10/0.5—100的互感器，其中100表示（  ）。
（A）额定电流为100A   （B）额定电压100伏   
（C）额定电流为100KA   （D）额定电压为100KV
4．单相鼠笼式异步电动机工作原理与（  ）相同。
（A）单相变压器        （B）三相鼠笼式异步电动机   
（C）交流电焊变压器    （D）直流电动机
5．直流电动机具有（  ）特点。
（A）起动转矩大  （B）造价低  （C）维修方便  （D）结构简单
6．三相交流异步电动机旋转方向由（  ）决定。
（A）电动势方向  （B）电流方向  （C）频率  （D）旋转磁场方向
7．三相异步电动机定子双层绕组的线圈总数为（  ）。
（A）定子总槽数       （B）定子总槽数的2倍   
（C）定子总槽数的1/2   （D）字子总槽数的1/3
8．热继电器的常闭触点是由电气符号中的（  ）组成。
（A）方框符号和一般符号       （B）限定符号和符号要素
（C）一般符号和符号要素       （D）一般符号和限定符号
9．在低压配电网络中，作为用户动力总开关，安装在配电柜上额定电流为600A，要求具有失压、欠压、过载和短路四种保护，具有动作的快速性和限制短路上升的特点，应选择总开关的型号是（  ）。
（A）DZ10—600/330    （B）CJ20—630/3   （C）DWX15—600/3901   （D）DW10—600/3
10．主令电器的任务是（  ），故称主令电器。
（A）切换主电路   （B）切换信号回路   （C）切换测量回路   （D）切换控制电路
11．速度继电器的作用是（  ）。
（A）限制运行速度  （B）速度计量  （C）反接制动  （D）能耗制动
12．10KV三相异步电动机定子绕组△接线，用热继电器作过载保护，其型号应选取（  ）最合适。
（A）JR16—20/3，热元件额定电流22安，调整范围14—22安
（B）JR0—20/3D，热元件额定电流22安，调整范围14—22安
（C）JR15—40/2，热元件额定电流24安，调整范围15—20—24安
（D）JR14—20/3D，热元件额定电流11安，调整范围6.8—11安
13．压力继电器的正确使用方法是（  ）。
（A）继电器的线圈装在机床电路的主电路中，微动开关触头装在控制电路中
（B）继电器的线圈装在机床控制电路中，其触头接在主电路中
（C）继电器装在有压力源的管路中，微动开关触头装在控制回路中
（D）继电器线圈并在主电路中，其触头装在控制电路中
14．电磁离合器的的原理是（  ）。
（A）电流的热效应   （B）电流的化学效应   （C）电磁效应   （D）机电转换
15．电磁铁的结构主要由（  ）部分组成。
（A）铁心、衔铁、线圈及工作机械等   
（B）电磁系统、触头系统、灭弧装置和其它附件
（C）电磁机构、触头系统和其它辅件   
（D）闸瓦、闸轮、杠杆、弹簧组成的制动器和电磁机构
16．三相鼠笼式异步电动机，可以采用定子串电阻降压启动，由于它的主要缺点是（  ），所以很少采用此方法。
（A）产生的启动转矩太大   （B）产生的启动转矩太小
（C）启动电流过大         （D）启动电流在电阻上产生的热损耗过大
17．二级管的特性是（  ）。
（A）单向导通   （B）双向导通   （C）不能导通   （D）随机导通
18.实现三相异步电动机的正反转是（  ）。
(A)正转接触器的常闭触点和反转接触器的常闭联锁  
(B)正转接触器的常开触点和反转接触器的常开联锁
(C)正转接触器的常闭触点和反转接触器的常开联锁  
(D)正转接触器的常开触点和反转接触器的常闭联锁
19．反接制动的优点是（  ）。
（A）制动平稳   （B）能耗较小   （C）制动迅速   （D）定位准确
20．X62W型万能铣床上要求主轴电动机启动时，进给电动机才能启动，这种控制方式称为（  ）。
（A）顺序控制   （B）多地控制   （C）自锁控制   （D）联锁控制
	评卷人
	得分

	
	


二、判断题（每题4分,共40分）

 (  )1、对称三相负载作三角形联接时，若测出三个相电流相等则三相线电流也必然相等。 
(  )2、两根靠近的平行导体通以同相电流时，二者相互吸引；通以反向电流时，二者相互排斥。
(  )3、自感电动势的方向应由楞次定律来确定。
(  )4、在任何情况下涡流都是有害的,它对电气设备起着不良影响。
(  )5、当晶体管的发射结正偏时,晶体管一定工作在放大区。
(  )6、画放大电路的交流通道时，电容可看作开路，直流电源可视为短路。
(  )7、对于NPN型晶体管共发射极电路，当增大发射结偏置电压时，其输入电阻也随之增大。
(  )8、晶体管是电流控制型半导体器件，而场效应晶体管则是电压控制型半导体器件。
(  )9、放大电路中的负反馈，对于在反馈环中产生的干扰、噪声和失真有抑制作用，但对输入信号中含有的干扰信号等没有抑制能力。
(  )10、任何一个功率放大电路，当其输出功率最大时，其功放管的损耗最小。
	评卷人
	得分

	
	


三、简答题（每题30分,共60分）


1. 简述欧姆定律的内容，阐明其物理参数的含义。









2.简答能量守恒定律的内容，简述它对电类知识学习的指导意义。
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